ORWAK
COMPACT 3110

Voldoet aan de

De ORWAK COMPACT 3110 is de perfecte oplossing e " SEJ\;IB];GO?OO
voor bedrijven met kleinere hoeveelheden verpak- 2O

kingsafval. De beperkte hoogte gecombineerd met het
kleine vloeroppervlak zorgt ervoor dat de balenpers
overal geplaatst kan worden. Deze kleine maar effectieve
pers realiseert een volumereductie tot 7:1.

KLEINE BAAL-
FOOTPRINT GEWICHT
KARTON

ORWAKVOORDELEN

PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING
Hoe minder tijd uw medewerkers hoevente be-

stedenaandeverwerkingvanafval, deste meer
tijd hebben zijvoor hun kernactiviteiten.

MEERRUIMTE

Onzebalenpers minimaliseert de ruimte die het
afvalinbeslagneemt. Zoblijvengangpadenen
doorgangen altijd vrijen opgeruimd.

VOLUMEVERLAGING

Meer compactie betekent minder afvalvolume
dat moet worden vervoerd voor hergebruik of
verwijdering. Ditresulteertinlageretransport-
kostenen eenverminderde CO, uitstoot.

WAAROMORWAKCOMPACT?

= Sterke compactie op een beperkt vioeroppervlak. .
Neemt weinig ruimte in, maar biedt een effectieve
verlaging van volume.

PART OF SULO |GROUP

n Gemakkelijk te hanteren balen

m Eenuitstekende keuze voor kleine tot gemiddelde
hoeveelheden karton en plastic




GESCHIKT VOOR:

ORWAK

‘ OM PA‘ I 3110 PAPIER PLASTICFOLIE
m Karton m Krimpfolie
®m Snippers m Plastic zakken

Een compacte pers die overal is te
plaatsen
KLEIN VLOEROPPERVLAK

Debeperkte hoogtein combinatie met het
kleine vloeroppervlak zorgt ervoordatde 3110
overal geplaatst kanworden.

ANDEREMETALEN ANDERPLASTIC

m Staaldraad m Plasticbindmateriaal

GERUISLOZE WERKING

Als gevolgvan geavanceerde hydroliek produceert
de persweiniggeluid. Dit maakt de werkomgeving
aangenamer voor medewerkers en eventueel zelfs
voorklanten.

AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE
Doorde automatische startfunctie
compacteertde pers het materiaal direct
wanneer de deur geslotenwordt.

INCLUSIEF STEEKWAGEN

De 3110 wordt geleverd met een steekwagen
ominterntransportvandebalente
vergemakkelijken.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION
De COMPACT balenpersenzijnklaaromte
communiceren bijhetkiezenvande optie "Orwak
Connect".Hetiseenop eenmodem gebaseerde
communicatieservice waarmee de balenpersupdates
enwaarschuwingennaar het personeelkansturen,
evenals essentiéleinformatie en baalstatistieken naar
hetwebportaal.

Keuzeschakelaar voor Indicator

karton en plastic ‘baal vor Service-indicator

Gebruiksvriendelijk paneel
Automatische startfunctie

Instelbare baalgroottesindrie

LY -

verschillende maten
Machinekap gemaakt van
gerecycledplastic

Voldoetaande EN 16500:2014 standaard
voor veiligheidsvereistenvanvertikale

Instelbare baalgrootte ® Inclusief steekwagen balenpersen
AFMETINGEN
A B c D E
1990 mm 866 mm 720mm 1460 mm 694 mm
ENERGIEVERBRUIK
STAND-BY MODUS MAXIMAAL VERBRUIK
0.6 W/H 580 W/H

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CYCLUS- MACHINE BESCHERMINGS- BENODIGDE
LAADOPENING TUD PERSDRUK BAALGROOTTE BAALGEWICHT GEWICHT GELUID KLASSE ENERGIE
Breedte: 730 HP: 4 ton, 40 kN Breedte: 700 mm Karton: tot 50 k

reedte: 730mm s 4ton, arton: to R
33 sec Diepte: 500 mm E 252kg 62.3.db (A) P55 1-fase 250V,
Hoogte: 408 mm LP: 3ton, 30kN Plastic: tot 70 kg 50Hz, 10A
Hoogte: 600 mm

Wij behouden ons het recht voor om zonder een voorafgaande aankondiging de specificaties te wijzigen. Het gewicht van de baal, afvalzak of afvalbak is afhankeljjk van het materiaaltype.
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